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設定の前に 


設定の前に 


本製品は以下のネットワーク接続に対応しています。 

•無線 LAN (インフラストラクチャーモード） 

•無線 LAN (アドホックモード） 

あなたが接続したい方法を選択してください。 

なお、ネットワーク接続と USB 接続は混在して利用できます。 



弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

4 http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN 接続 


無線 LAN 接続には、2つの通信モードがあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 


インフラストラクチヤーモード 


インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブロー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。 

アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置することができます。ご利用の環境に合った方法で 
設定してください。 



4 「無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード)」6ページ 


設定の前に 
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アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプリンターを無線で直接通信するモードです。 

アクセスポイントが不要なため手軽に導入できますが、セキュリティーでの制限やパソコンの設定変更が必要です。 

なお、スマートフオンなどの携帯端末からはアドホックモードで接続設定ができないため、インフラストラクチャーモー 
ドでご利用ください。 



設定の前に 
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(インフラストラク 


設定の流れ 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイントやブロー ドバンドルーターなどを介して通信するモードで 
す。アクセスポイントを介するため、パソコンとプリンターを離して設置できます。 


設定の流れ 

パソコンとプリンターのネットワーク設定は、本製品付属のソフトウェアディスクを使って行います。 

〇 - 

重要 

無線 LAN 設定をする場合は、パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要が 
あります。 

設定の流れは次の通りです。 


接続方法の確認 

利用環境に合った設定方法を確認します。 
4 「設定方法」7ページ 



ソフトウェアのインスIル 

プリンタードライバーやネットワークユーテイリテイーなど、設定に必要なソフトウェアをインスIルします。 



ネットワーク設定方法の選択 

インスI-ーラーの画面に従ってネットワークの接続方法や設定方法などを選択します。 
ネットワーク設定が済んでいるプリンターへのパソコンの追加も行えます。 



パソコンとプリンターのネットワーク設定 

本製品付属のソフトウェア EpsonNet Setup (エプソンネットセットアップ）で、パソコンとプリンターのネットワーク設定 
をします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 6 
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設定方法 


次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。 


カンタン自動設定 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です 0 

4 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」7ページ 


ソフトウェアで設定 

パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプリンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めの方法です。 

USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 

4 「無線 LAN 設定-ソフトウェアで設定-」12ページ 


プッシュポタン自動設定 （ AOSS / WPS ) 

以下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 

•お使いのアクセスポイントが（株）バッファ□一 製で A 0 SS に対応していて、 [ A 0 SS ] ボタンを使って無線 LAN 設定 
をしている。 

•お使いのアクセスポイントが WPS (WiFi Protected Setup ) に対応していて、 【 WPS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定を 
している。 

+ 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ A 0 SS / WPS ) -」17ページ 


PIN コード自動設定 ( WPS ) 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-R Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式が 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定ができます。 

4 「無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 ( WPS ) -J 22ページ 


無線 LAN 設定-カンタン自動設定- 

パソコンにあるネットワーク設定を使って、プリンターと無線で通信してネットワーク設定を行います。 

Windows 7 、 Windows Vista、Mac OS X でお勧めの方法です 0 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 












Epson EP - 4004 ネットワークガイド NPD 4607-00 


〇 - 

参考 

• 無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 

•無線 LAN 設定中は、一時的にインターネット接続が切断されます。ブラウザーを起動しているときは、終了して 
から無線 LAN の設定を始めてください。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インス!-ール]をクリックします。 





インストールす SV ? トケ^しで， LOAh<e + 

インスト， UMBSS* : 5 SS_ 



ふ 




キ V ン C ル 




1 

取 .1 
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3 . [ネットワーク（無線 LAN ) 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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4 . [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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5 . [カンタン自動設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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6 m 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してか 
ら[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。ステータスシートを印刷してプ 
リンターの MAC アドレスを確認し、ネットワーク設定を行うプリンターを特定します。ネットワーク設定したいプ 
リンターを選択して、[次へ]をクリックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

Z 画面の内容を確認して、手順8の画面が表示されるまで待ちます。 



ブ [ T ノ 没足 
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8 . 画面の案内に従って、プリンターのポタン操作で設定します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


10 
























Epson EP - 4004 ネットワークガイド NPD 4607-00 


乒 fenorflet 





ブ U ンターめ Misau 设足 


力 :^-®#? 

[^4* 了， idC^S W J こ J SU 


vn わ tsru«(H 奶 U5U 


ブ ■JM.^JMluAKtCE が九 itr. ,WT ： I^4aiUfl ： rt5tySti.\. 


鲁光： 




I *g : *1ITIT* 


聲 ㈣ 地 


荩 S 


〇 - 

参考 

[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してください。 



プリンターの設定が終了すると、自動的に画面が切り替わります。手順9の画面が表示されるまでお待ちください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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9 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （Windows)。 設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定■ソフトウェアで設定- 


パソコンにあるネットワーク設定を USB ケーブル経由でプリンターに送信してネットワーク設定を行います。 
Windows XP でお勧めの方法です。 USB ケーブルは本製品に付属していません。別途、ご用意ください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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I ビ i - 

参考 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターを一時的に USB ケーブルで接続するため、近くに置いて作業してください。 


1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセツトします。 

画面の指示に従って操作します。 


2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インス!-ール]をクリックします。 
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3 . [ネットワーク（無線 LAN ) 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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4 - [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


13 




































Epson EP - 4004 ネットワークガイド NPD 4607-00 



fTT : rs 


勿トワ叫往_ _ i IflijT ： <だ扣+ 


•ftHStK 

JET 




* 本 m 昱 t コンビ i 一与 一® ia 足 cmy > 

本 M 及：働 t 打卜，、^填合 S . Wy 

jaiKLaT . 



コン t ユーター® ut ¥®* 

本 SS ® ネ十ワ ー tJlfiS ^ flM ^ 必曝会はこ砧 E 選択 US 

IN 


キ中ン tJl 



民 5 


5 . [ソフトウェアで設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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6 . パソコンとプリンターを USB ケーブルで接続します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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7 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してか 
ら[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。ステータスシートを印刷してプ 
リンターの MAC アドレスを確認し、ネットワーク設定を行うプリンターを特定します。ネットワーク設定したいプ 
リンターを選択して、[次へ]をクリックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

8 . ネットワーク接続するプリンターの情報を確認して[はい]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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〇 - 

参考 

• SSID やセキュリティーキーの情報が取得できないと、手動で入力する画面が表示されます。お使いのネットワー 
ク環境に合わせて入力してください。ネットワーク設定がわからないときは、ネットワーク設定を行った方にお 
問い合わせください。 

•[ TCP / IP 設定]画面が表示されたら、 TCP / IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [ IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してくだ 
さい0 



自動的に画面が切り替わります。手順9の画面が表示されるまでお待ちください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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ブ[ I ン设足 


i 咖衫 7 サ it. 

鉍的！; 


t 


肴め w 


9 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows )。 設定を終了するには、[終了]をクリックします。 



以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定-プッシュポタン自動設定 
( AOSS / WPS ) - 

以下の場合は、アクセスポイントのプッシュボタンを使ってネットワーク設定を行います。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 17 






























Epson EP - 4004 ネットワークガイド NPD 4607-00 


•お使いのアクセスポイントが（株）バッファ□—製で A 0 SS に対応していて、 【 A 0 SS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定 
をしている。 

•お使いのアクセスポイントが WPS (WiFi Protected Setup ) に対応していて、 【 WPS 】 ボタンを使って無線 LAN 設定を 
している。 

〇 - 

参考 

無線 LAN 設定時はパソコンとプリンターの両方の操作が必要なため、近くに置いて作業してください。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インス!-ール]をクリックします。 








Navi 

V*r.5 


娜 ，1 

1 ET 


インスト SV ? トヴェ片 ® W して， - Jfr ] t ク117如て作 M 


インスト _ UZ 名■: 5 SS ， 



令 

f …….相ル……. 1 . wa . 1 i 心，トル 


3 . [ネットワーク（無線 LAN ) 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 





^ ネソトワ 

丰 R 设，イネ外ウうで按 SL # 7, 


USB 构较 

本ビ ： z -S 4 ^ -JM} し J す . 


度5 


:矢へ 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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4画 [本製品とコンピューターの設定（初回)]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [プッシュポタン自動設定 ( A 0 SS / WPS )] を選択して、[次へ]をクリックします。 



至 5 万紐 itPL ■びだされ 




assist 

as め ra 示 s* で，按 nwiasFf 行 1 her 



* ブヶシ1仰ほ！ 

tog ス农イン トブッシ ： i 本 tfcra tn?ta 至し 3 す . 

03 > jg . こ％ t 进折して巧 fu 


キやン if ル 



OS や機種によって表示される項目が異なります。 


6. アクセスポイントの [ AOSS ] ポタンまたは [ WPS ] ポタンを、セキュリティーランプが点滅するまで押します。 

【 A 0 SS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置がわからない、アクセスポイントにプッシュボタンがない（ソフトウェア 
プッシュボタンで操作する）ときは、アクセスポイントのマニュアルで確認してください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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7. プリンターの [ Wi - Fi ] ポタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が交互に点滅するま 
で押します（約3秒)。 



接続が完了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が点灯します。ただし、 NW 2 ランプ（才 
レンジ）は接続完了を確認するための表示ですので、最長5分で消灯します。 



フ - - 

参考 

NW 2 ランプ（オレンジ）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてやり直 
してください。 

以降の作業はパソコンから行います。パソコンの画面指示に従って操作してください。 

8. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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J >. ftffiorNet-Srtiip 



L^j ^ U ■- 


ファイア 0 才-ル » s - 


インスト，譜!;して 
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： <53>l：l -p-l ； FHPVSJTrr? 14H^? + 

也 Tt - VT ^ j 


[Wi?dDHh^ 7 ^ 7 T^- 
:い t ': 

rt^. 

卜紳乂 




ノ WnAvm^P^yt - JK ®» 


ぶ 


H 


看め t #— 


私 


o - 

参考 

[Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してか 
ら[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。ステータスシートを印刷してプ 
リンターの MAC アドレスを確認し、ネットワーク設定を行うプリンターを特定します。ネットワーク設定したいプ 
リンターを選択して、[次へ]をクリックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

〇 - 

参考 

[ TCP/IP 設定]画面が表示されたら、 TCP/IP の設定をして[次へ]をクリックしてください。 

固定の IP アドレスをお使いのときは、 [IP アドレスを手動で設定]を選択して個別に IP アドレスを入力してください。 


TCfVlP 设定 

jf-yxxK w&oyp レス EotjaxMcsocof 





Lslf f 




I Ife l[c 


9 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows )。 設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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上 . fesorNet-Sefep 



擯较设定妗了 

又 WAOyF レス KOtKtKXXXXKlf 


W^T4 ■了 UUt + 


ネ味9 -%嗶灼了しまし匕 

正しく配！^於が 5 R 2 するには、け力'ベ ” y £ n « ij 择ク 1 わ 5 L ■び明 I .を宾6し 
ます. 

ブ ■ J ^ ornE を的卜して C 乳％ 

用枝め卜方法は▽二:!乃！^こ熨くだれ、 




着ぬ c* 


以上でネットワーク接続設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


無線 LAN 設定 ■ PIN コード自動設定 ( WPS ) ■ 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使ってネットワーク設定を行います。 

WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が定めた無線 LAN 設定方式で、プッシュボタン方式と PIN コード方式が 
あります。 PIN コード方式は、本製品に割り振られていた8桁の数字をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で無線 LAN 設定ができます。 

PIN コー ドは ステータスシー トで確認します。 

1. A 4 サイズの普通紙をセットします。 

2. プリンターの 【 NW ステータスシート】ポタンをプリンターの動作音がするまで押します（約3秒)。 

ステータスシー トが印刷されます。 



3. プリンターの [ Wi - Fi ] ポタンを押したまま、 【 NW ステータスシート】ポタンを、 NW 1 ランプ（グリーン）と 
NW 2 ランプ（オレンジ）が同時点滅するまで押します（約3秒)。 

同時点滅が始まらないときは、ボタンを先ほどより長めに押してから手を離してください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 22 
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i. 

^3 

⑥ 

Wl-Fi 

私 

O 

1 ®: 




D 



4. 2分以内に印刷されたステータスシートの [ WPS-PIN Code ] に表示されている PIN コードを、アクセスボイ 
ントまたはパソコンに入力します。 


HHM1L Status S-heec HHHH 

く !]41 InCorniitlcn> 

HAC Address 

XK:SK:XK:SKrXK;)(X 

Sottwar^ 

»K.»KKXXX XK , XXJ：X - XK/XK 

Prin^flT y.odnl 

XJt-KXKX 

PTimtgr Han® 

EP 方 ONKXXiqCI 


On 

CQ&duinicaLl^n Kode 

iTIifr-BSlTllCtUrQ 

Gyration Wode 


Copwunlcation Sp^fld 

Jt-utg ( SdKbpj ;) 

ss ns 

XXXXXXXXXXXXJOOOtXJOtXXfcOOtXJOtXXJCX 

■ChimnDl 

■J 

Sucuirlty Lcvbl 

kr?A-?SVl(AE^) 

At Auth^ntlf4tl^n 

Syst€B> 

LlAk SE.4HL^£ 

Conn^ct^-d 

Llnh Davn Cou[it(rec9nC j 

LlnK Down ConnC(total) 
Access Point HlWC 

Signal strflngth 

SEI5 14 パ 

0 

9CK:XKiXX:XX:XK;IK 
iTKca limit 

i ： :xxxxxxxxxxxxtoO(toC(too(tocoQo(toa)a/ vxtoootxj 000 oc 
Kixxxxxxxxxxxxxx/ x/xxxmxxxxx 

El XXXXXXXXXXXJK/ X/XXXXXXtotJOtX 

E : XXXXXXXXJCXX/X/XXXXXXJOMJa 

I : XXXXXXX/)tX/XXXXXXXJU00t 



UTS-PISf Codfl 

XXXXMXXX] 

tlCP/TF l?vA> 

I Fv4 

Enable 

■Obtain IP ん ddr 办 

AiitOtDHCP] 

It 

£ybn&t K&SX 

DeEAUlt 

AFIPA 

WVMksiiiDn PN5 及口办 H 

XXXJUOCJOOCJOOC 

XXXJU(XJ^XX)Oi 

XXXJU0£Jl5<XJC0C 

Ertablqi 

iLUt.^ 

XXX^XXJOOCJOOC 

PT ianry DNS- Address 

5¢ 印 ndary 加岛 Address 

<BginJnu.t> 

Er:atl$ 

BeiAjeur HAS.& 

Sonjour Service M4R9 

Epsojrwtmx .iosd, 

EP 503 f KS-XXKX 

<KST3> 

W5P 

En&bl 勿 

<SLP> 

£LP 

En&&l4 

<LL^INEP 

LLKPR 

E1tsb]L:Q 

HOBt 

£ 咖 }№¢№001 

<I41i 

Lt*. 

»ort91Q0 


WSD Print 

J40 [.g»c) 

HHKKHHilHHHIf 1/1 HHHUHHHHHKHH 


5 . 設定が完了するまで、しばらくお待ちください。 

接続が完了すると、 NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が点灯します。 

ただし、 NW 2 ランプ（オレンジ）は接続完了を確認するための表示ですので、最長5分で消灯します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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■Fil 




讎 


〇 - 

参考 

NW 2 ランプ（オレンジ）が点滅するときは、接続エラーの状態です。アクセスポイントと本製品を近付けてやり直 
してください。 


以上で終了です。 

この後、パソコン側にネットワークプリンターの追加が必要です。 
4 「その他のネットワーク印刷」43ページ 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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無線 LAN 接続（アドホックモード) 


設定の流れ 

アクセスポイントを介さずに直接通信を行うアドホックモードで、プリンターとパソコンを無線 LAN 接続するときの設 
定方法を説明します。 



重要 


•パソコンがインフラストラクチャーモードで接続されていたら、インフラストラクチャーモードでの使用をお勧 
めします。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリティーは設定できません。対応しているセキュリティーモードは WEP のみ 
です。 

• Mac OS X でのアドホック接続は、パソコンの再起動のたびに再設定が必要になります。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 

4 「パソコンのアドホックネットワーク設定」25ページ 


2. プリンターとパソコンの設定 


ソフトウェアディスクを使って、ネットワーク設定を行います。 
4 「プリンターとパソコンの設定」37ページ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続できるようにパソコンの設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 25 
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Windows 7/ Windows Vista の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にクリックしてください。 



2 . [新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



3 . 


[ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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'> 册扣はネットワークの iz ットアップ 
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4 . [次へ]をクリックします。 


ESil n 、 アドホックネットフーゥの1?ットアジプ 


r ^l S fe^fj 


ワイ r レスアドホック卒&トクークを tlw トアップし至 T 


アドホック丰少トワーク（コンビユーター相互丰^ ■ト ワーク）とほ、後费のコンビ a — 
ター作テバイス55での3ァイプレセ:ステーション、 
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M ! ■任ワイ" V レス卒ゼトワークに壜 H している場含.この丰 v ト ワークを K 定 TS と-切 
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5 . アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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d ニ アドホックネヴトフーゥのセットアダプ 

率ットフークに名問を丹けて、 t ： キユ ■」亍イオプシ 3 ンモ道んでください 


. . . 。1 B h£M 


ネ■ダトフーク名 (D: KXXXX 


t キユリテイ ffiiua(s); WEP ザ 



® 又字を装 S 示にす 5{H) 

m こ トウ-'クを保存します a) 



に 赛侧. 


キ17>広レ| 


ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 (SSID) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

セキュリティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュリティキーを入力します。 


ここで指定したセキュリティキーをプリンター側に入力してください。 

このネットワークを保存しま 
す 

チェックを付けます。 


6 . [閉じる]をクリックします。 



無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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G - 

参考 

上記の設定終了後、パソコンの ip ァドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 34ページ 

以上で終了です。 


Windows XP の場合 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリツ 
クしてください。 



2 . [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 29 
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3 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 


【全 脱 f ヮィ， 

ハ': n 




? レス 

f 拥 ■ラトつ- ク吵 

レ 入ネ， I . 
-JA してぐ 




I W レスネ■知赶 | 
f : 用可妙わ卜 7 づ t : & ㈣ 槭こ描^ u * す 


下順 


f mm _ 1 

mMmm^ 




J 


0 E j i キャン t ? ル 


4 . [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックが外れていることを確認してください。 



5. [追加]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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6 - アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 



ネットワーク名 ( SSID ) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネットワークキー 

ネットワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプリンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


7 . [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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この段階では追加した SSID が無効になっています。数分待ってから、以降の手順に従って作成した SSID がネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

8 . [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9 . [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優先ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 



1 ft [0 K ] をクリックします。 

〇 - 

参考 

上記の設定終了後、パソコンの IP アドレスが自動的に取得する設定になっているかをご確認ください。 
4 「 IP アドレス自動取得設定の確認 ( Windows ) J 34ページ 

以上で終了です。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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Mac OS X の場合 


1 . メニューバーの AirMac の状況アイコンから、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンがメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。[ネットワーク名]をクリックし、表示されるリストから[ネットワークを作 
成]をクリックします。 



2 - アドホックネットワークを設定して、 [0 K ] をクリックします。 

Mac OSXvl 0.7 .x : 

[セキュリティ]に [40 ビット WEP ] を指定するとパスワードの入力欄が表示されます。 


Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.6 .x : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄が表示されます。 

Mac OSX vlO .4.11 : 

[オプションを表示]をクリックするとパスワードの入力欄が表示されます。 


‘■コンビュータとコ I ンビューク"ネタト7—ク普性成 
作在し fc い■コンビ上ータとコンビ i —ク*本ッ 


桃： 


チ 1* ンネル』 1 白勒 til ) 


0 パスワードを资求 




: ASiiTS 文子また li S 431 佐で 
10帝て A4 必， SfiA なます， 





) ( otc …… う 


名前 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 

ここで付けたネットワーク名がプリンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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パスワードを要求 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X vl 0.5. x 〜 vl 0.6. x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X vlO .4.11 でのみ表示されます。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

確認 

ここで指定したノ V ° スワードをプリンタ_側に入力してください。 

セキュリティ / WEP キー 

40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視）を選択します。 

MacOSXvl 0.7. x では、[なし]以外を選択すると、パスワードを入力できるようになります。 


3 . メニューバーの AirMac の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されている（ネットワーク 
名がチェックされている）ことを確認します。 



以上で終了です。 


IP アドレス自動取得設定の確認 （ Windows) 

パソコンの ip アドレスが自動的に取得する設定になっているかを確認する手順を説明します。 

1 m Windows の[ネットワーク設定]画面を表示させます。 

Windows 7 / Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]の順にクリックしてください。 

2 . [アダプターの設定変更]をクリックします。 

Windows Vista : 

[ネットワーク接続の管理]をクリックします。 

Windows XP : 

[ネットワーク接続]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 34 
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3 . [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



4 . [インターネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] を選択して、[プロパティ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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^ ワイヤレス 枣ツトワ ■ ク碗邮プ卬 t テイ feN 

法： 

^ CO_WlUSB：]flKlNH 14 

\ fllSjCCJ- I 

を明 14•卿. 



ルで t 


. Ok .[ キ心 m ■ 


5 . [全般]タブの [ IP アドレスを自動的に取得する]が選択されていることを確認します。 


インタ■枣#トプ亡!トコルパョ XI ( TCP ；] FV 1^ n ^ t ティ V 

全邱麵 

トワ4でこ^ SE ^ yM ^ Kfir てい M 合は ， ip ia ^ a 
於為 サボ-卜 fiva 瑯(说合 a ip ( J 至包^令わせ 



6 . [代替の構成]タブをクリックし、[自動プライべ一卜 IP アドレス]が選択されていることを確認します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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インタ■不ットブ !□ トコルパ■シヨ > 4 [ TCFV ] FV 1) 〇ブ□パテ 〆 It Md 

全歧 I j 

こビトワ-圮 nrdfl 合 a 代1：¢ [ p 取を^し 
て側、 

fV 

if ァド w : : : 

サプネ分マ;^追 - . . 

flht ル!'ゲー . . . 

ftSt DhB サ ■ パ-(於 . . . 

& 昉サ -fi，. : : :~ 

慢先 WIHS サづ1，(败 . . . 

代 IP wins サ - パ-(钞 - : : 

: U 娜 SDE ^ m ： 敗 W 了碑:測，洲 

[ 0 K | [ が屬 


7 - [0 K ] をクリックし、[インターネットプロトコルバージョン4 ( TCP / IPV 4) のプ□パティ]画面を閉じます。 
8 . [閉じる]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面を閉じます。 

以上で終了です。 


プリンターとパソコンの設定 

本製品付属のソフトウェアディスクを使って無線 LAN を設定します。 

Windows 7 /Windows Vista 

+ 「無線 LAN 設定-カンタン自動設定-」7ページ 

Windows XP 

4 「無線 LAN 設定-ソフトウェアで設定-」12ページ 

Mac OS X 

4 「無線 LAN 設定-ソフトウェアで設定-」12ページ 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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2台目以降のパソコンを追加接続 


2台目以降のバソコンを追加接続 

すでにネットワーク接続されているプリンターに新しくパソコンを接続する方法を説明します。 

1 . 接続するパソコンに、本製品付属のソフトウェアディスクをセットします。 

画面の指示に従って操作します。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェック 
して、[インストール]をクリックします。 



卿 ，： r 

似 h -屮 
H 制按 
瓦 




〇ストヴェ片霣択して，[〇スト - Jfr ] さい+ 


: 5SS ， 





[ .一… 秘 U 


民5 f インストル 


3 . [ネットワーク（無線 LAN ) 接続]を選択して、[次へ]をクリックします。 


2台目以降のバソコンを追加接続 
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4 . [コンピューターの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5 m 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


2台目以降のバソコンを追加接続 
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参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されたら、チェックが付いていることを確認してか 
ら[次へ]をクリックしてください。 

同一機種のプリンターが複数見つかると、[プリンター選択]画面が表示されます。ステータスシートを印刷してプ 
リンターの MAC アドレスを確認し、ネットワーク設定を行うプリンターを特定します。ネットワーク設定したいプ 
リンターを選択して、[次へ]をクリックしてください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

6 . テスト印刷をするには、プリンターに A 4 サイズの普通紙をセットしてから[テストページ印刷]をクリックし 
ます （ Windows )。 設定を終了するには、[終了]をクリックします。 


‘ fesor-Met-Sefcp 




3 «IUip 


擯较设定終了 

XX-^XX MlA^yF レヌ K0£BtXXXM(50f 


力:^ 

ネ味ウ了しまし匕 

E しく配找がこが嫌狀するには、[テ外べ^明眼ク 1 加しび明 I .を宾6し 

ます， 

用細卜方法は▽二：！アこ Jtaa 、 







以上でバソコンの追加設定は終了です。 

引き続き、インス!-ール画面が表示されます。画面の指示に従って作業を進めてください。 


2台目以降のバソコンを追加接続 
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ネツトワーク接続の確認 


ネツトワ _ ク情報の確認（ステ _ タスシ _ 卜の 
印刷） 

ステータスシートを印刷すると、ネツトワークの設定と接続状態を確認できます。 

1 . A 4 サイズの普通紙をセツトします。 

2 . プリンターの 【 NW ステータスシート】ポタンを、プリンターの動作音がするまで押します（約3秒)。 

ネット ワークステータスシー トが印刷されます。 



以上で終了です。 


ネットワーク接続の確認 


41 
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その他の設定 


接続形態の変更 

USB 接続からネットワーク接続への接続変更は、ソフトウェアで行います。本製品付属のソフトウェアディスクを使つ 
てネットワーク設定を最初からやり直してください。 

[ソフトウェア選択]画面では[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]をチェックして 
ください。 


4『準備ガイド』（紙マニュアル）-「5■ソフトウェアのインス!-ールとパソコンの接続設定」 

無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 

4 「設定の流れ」6ページ 

無線 LAN 接続（アドホックモード） 

4 「設定の流れ」25ページ 



参考 


ソフトウェアディスクがない場合は、エプソンのホームページにある 「Web Installer 」 を使ってインストールしてく 
ださい。詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

4 < http :// www . epson . jp / support / > -「簡単ドライバー自動更新ソフトウェア Web Installer 」 


ネットワーク設定の初期化 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻す（初期化）には、以下の手順に従ってください。 

1 . プリンター本体の【電源】ポタンを押し、一旦電源をオフにします。 



2 - プリンター本体の 【 NW ステータスシート】ポタンを押したまま、【電源】ポタンを押します。 

NW 1 ランプ（グリーン）と NW 2 ランプ（オレンジ）が同時に点灯後、すぐに交互点滅（初期化）を始めます。 


その他の設定 42 
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3 - 初期化が完了するまで、しばらくお待ちください。 

各ランプが消灯すると、初期化は完了です。 


以上で終了です。 


mn 

a b 

■r) 


その他のネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定方法を説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

• Windows のスプーラー画面の上部に、プリンターのステータスが表示されます。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 44ページ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vista に標準搭載されている印刷方法です。 WSD とは Web Services on Devices の略で、ネット 
ワーク上のパソコンやプリンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

•プリンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

4 「WSD 印刷 （Windows 7 /Windows Vista )」 49ページ 
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標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷方法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプリンター（別セグメントのプリンター）で印刷できます。 

•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されたら、 IP アドレスを手動で設定し直す 
必要があります。 

+ 「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 51ページ 


BonjourEP 刷 （ MacOSX) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプリンターの IP アドレスが変更されても、設定し直す必要がありません。 

4 「Boniour 印刷 （ MacOSX )」 55ページ 


EpsonNet Print 印刷 ( Windows ) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーザーでログオンしてください。 



重要 


EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインストールできません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してから EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2 .x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2 .x を削除してください 0 

1 . 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ネットワークユーティリティー]を選択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

以上で終了です。 


次に、パソコンのセツトアップをします。 
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プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスが設定されていることを確認してください。 

また、プリンターに工場出荷時 (192.168.192.168) 以外の IP アドレスが設定されていることも確認してください。プリ 
ン ターの IP アドレスは ステータス シー トで確認できます。 

+ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンター]の順にクリックし 
てください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 

2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 

Windows Vista : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 



3 . □一カルプリンターを追加します。 


その他の設定 
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Windows 7 / Windows Vista : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


feri 
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4 . [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 


ご使用の Windows によって [ Windows セキュリティの重要な警告]画面が表示されます。[ブロックを解除する]を 
クリックしてください。 


<m プリン，■魏旬 
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5 . ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプリンターが表示されないときは、電源が入っているかを確認して[再検索]をクリックするか、[ポート 
直接入力]をクリックして ip アドレスを指定してください。 


その他の設定 
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〇 - 

参考 

•別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源を入れたときは、 
[再検索]をクリックしてください。 

•手順4で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]画面で[ブロックする]を選択したときは、バソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□—ルパネル]の [ Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい0 

6 . 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択できます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 


EptOoN 弒 Print ポー ウイプ ーF 


EpSOriNet 




舰 Prht ボ■卜 


ポート W プ咖 

畚 ZEkSf 柳 


ポ谨卜 S ■ 



モ亍ル名： 



名耵また13：疗ドレス 



ブ〇卜 =u レ 

韬 Rl 咔 



|l m |J | 如■ 娜 


項目名 


内容 
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ポートタイプ選択 

作成するポートのタイプを選択できます。 

IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプリンターが同ーセグメント内にあり、プリ 
ンターの [ IP アドレスの設定方法]が[自動]になっているとき 
に選択します。 

プリンターの IP アドレスが変更されても、ポートと IP アドレスが 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

プリンターの [ IP アドレスの設定方法]が[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーパーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているときは、選択しないでください。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁：プリンター名 

• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プリンター名 

モデル名 

プリンター名が表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって、以下のように表示されます。 

• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6桁 

• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) が表示されます。 


7 . [ディスク使用]をクリックします。 


m プリンタ 

プリン孕一 F ライパー flK ンストール 

^ 一 S 1 か^:^ンターち STffiirtmv fllfflt デルを R 示於 d Wft^f Updflie ] 左切？5してく f 

’ 心 A 卜■沖 CD ^ F ^ fJ 卜变心ストル？封こ咴[デ a 她用] I 如0してび扛、 


カント " 

I p'Fpa-iin AL-2iiD( 

机-¢1000 

AL-CUOO 

_ &£剛!|^0」麗〇_^ 

口 U ド W パ，デジ湖抑 W 嚷す* | Wn ^ Vpda /^ jj 

ドラ心卜め靈^量蜃む ilffl ^ - - 


[ 次へ四 ( キ F > tL ^ j 



8 . 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選 
択します。 


7□ツビーディスク功今インストール 









この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし夂 
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以上で終了です。 


WSD 印刷 (Windows 7 /Windows Vista ) 

ここでは、ネットワークに接続したプリンターを 、 WSD (Web Services on Devices ) を使用してセットアップする方法 
を説明します。 



重要 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
よ 9 〇 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、本製品付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス I -ールしてお 
く必要があります。 

ソフトウェアディスクをパソコンにセツトし、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 


WSD でプリンターを使用できるようにします。 

1 . プリンターの電源が入っていることを確認します。 

2 m Windows の[ネットワーク]画面を表示させます。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にクリックしてください。 

3 - ご使用のプリンターアイコンを右クリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら作業を続行してください。 
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〇 - 

参考 

•アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、ステータス シー トで確認できます。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示されたら、[アンインス!-ール]をクリックし 
てからやり直してください。 

4 . [デバイスを使用する準備ができました]をクリックします。 



画面の内容を確認して、[閉じる]をクリックします。 


j ドライ/トソフト， I アのインスト《ル 

デバイスを澹■がで，矛し t 

WSD _デ/ [イス^/ 使用 幸 ■ がでし & 
EPSON XX-5(XXK V ft 用す 5 遵 ■ が T S 1 まレ迄： 


ao 網 )] 


6 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 
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Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

7 . ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプリンター名が付いたプリンターを選択してください。 



〇 - 

参考 

正常にインス!-ールされないときは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンを右クリックして[アンインス 
I -ール]をクリックした 後、 手順1からやり直してください。 

それでもインス!-ールされないときは、ソフトウェアディスクからインス!-ールしたソフトウェアを削除して、イ 
ンス I -ールからやり直してください。 

以上で終了です。 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 


プリンターポートの作成/プリンタードライバーのインス 
卜ール 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリツ 
クしてください。 
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Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 


2 . プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プリンターの追加]をクリックしてください。 

Windows Vista : 

[プリンタのインス!-ール]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[プリンタを追加する]をクリックして、表示される画面で[次へ]をクリックしてください。 



3 . □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 / Windows Vista : 

[□一カルプリンターを追加します]をクリックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 


その他の設定 


52 










Epson EP - 4004 ネットワークガイド NPD 4607-00 


tori 



■Mi プ 


4 . [新しいポートの作成]を選択し、ポートの種類から [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 

Windows XP : 

続いて表示される[標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックしてくださし、。 


闷 

^ m プリンタ 

プ U ン穸ーボートの速铃 

方ンわてコンビュ-卜卿か由で寿^ぬ|す， 


丑邮ボ — ⑽棚⑽： 

LPfl; 0 ^与 - ボート} 


| 。 叫休- w 卿:] 




Standard TCP/IP ftut 



[ 如⑽ \[ J 

5 . [ホスト名または ip アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 

Windows XP : 

[プリンタ名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示される 
[標準 TCP / IP プリンタポート]画面で[完了]をクリックしてください。 
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0 >Wi プリン’■ぬ助0 


ホスト S または [P ア F レスを入力し至 ！■ 


デ啊ス^11151 (J): TCP/IP テパイス 


| rr,^wr-jt [p 7 ドレス卧 

似 ™.™.™ 1 

ボ - 卜： S®: 



囫 : niM - 轉酱しし m ^ r ^- 門心 c -* 目《的に且町到 q ) 



キ F ン tZ> レ 


6 . [ディスク使用]をクリックします。 


〇 雌 プリン，■龜旬 

プリンター F ライパー®イン足卜，レ 

一助ち： nh 卜 SJTWtTX 想\■他 St デルを WTt^s U ^ io ] 左奶 Jp してく 
^ 心 A 卜■沖 C [> 牌！^(パ■奄心 Z 卜，ル？況は..[デ祝他用] 


Snfirc 

Sralthef 


Da : a 


□ 


71>5- 

^ Fps-an AL-2 EpDS 
L^iiPfan AL-Ct 帽 
l^ifpwii fiL-CllOO 


Ql 


^ ドラギパ -a デ卯確す* 

ドラ" 


WkdoNs UtdaAe ^ 


ディ;^ A 用如-] | 



7 . 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、[参照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選 
択します。 


フロッピーデイスクか呼インスト_ル 


fey 

^ 匯觀屢獄 ™ 




• j 53 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
以上で終了です。 
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Bonjour 印刷 (Mac OS X) 

プリンタードライバーをインス!-ールした後に、プリンターをセツトアップ（追加）します。 


プリンタードライバニのインストール 

上 本製品付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして 、 [Install Navi ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 

2 . ソフトウェア選択画面で[ドライバーとユーティリティー]と[ネットワークユーティリティー]を選択して 
インストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プリンタードライバーのインス!-ールが終了したら、画面左上の[ X ]をクリックしてソフトウェアディスクを終了して 
ください。 

次に、プリンターを追加します。 


プリンターの追加 


Mac OS X V10.5.X 〜 vl0.7.x の場合 


1 . プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 . [アップル]メニュー-[システム環境設定]-[プリントとファクス](または[プリントとスキヤン])の順 
にクリックします。 


^ 〇 _ シスデ A 壩两 KS 

1 ' 卜」「すへでを 1131 " J ^ 


パーソナル 



hB 
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■f ンクーネシト匕ウイヤレス 
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3 . [+] をクリックします。 
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■ « 


プリン It ファクス 


I ► J 丨すべてを K 舌 


で 


n 



__ 

MM 


I ブ ■」 ン h スキヤン , 

EPSON XK-KXXX 

G ブ ■」 ントキューを WK ... 〉 

オプションとサプライ t .. 〕 

KOOO ：^ iM 4 C 
IKO ^» t -500 ffli 4 il 
才7 50 


Q 


_ ネツトワーク t このプソンタ耷共有 ：::_ - r rrsssa . 


宁フォルトのプリンタ ： I 


で 


デ7オルトの圯拓サイズ ； M 


芘更で*!ないよ， t する t はカギ戈ククし jl す, ® 

4 - [デフオルト]をクリックし、ご使用のプリンター名 （ Bonjour ) を選択して、[追加]をクリックします。 


砰 n 


プリンタ flJSfiJM 






名前： 

EPSON XX -KHCX 


朗： 



ドライパ： 

EPSOM XX-KXXX 

Tl 


f ばかめプひンタ .._ ) 


ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。 
以上で終了です。 


Mac OS X vlO.4.11 の場合 

1 . プリンターの電源が入り、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

3 . [追加]をクリックします。 

4 . プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追加]をクリックします。 
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ご使用のプリンターがプリンターリストに追加されたら、画面を閉じてください。 
以上で終了です。 
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トラブル解決 


トラブル解決の流れ 

プリンターをネットワークに接続できない、接続しても印刷できないときは、以下の流れでトラブルを解決してください, 


トラブル発生 



ネットワーク接続の確認 

ステータスシートを印刷して、ネットワークの設定と接続状態を確認し、トラブルを解決してください。 
4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 



接続できなし)原因がわか b なし） 

ネットヮークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認してください。 

• 機器の接続に問題がないかを確認 

4 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」60ページ 
4 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」66ページ 

•対処方法を確認してトラブルを解決 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」66ページ 
4 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」71ページ 



よくあるご質問 （ FAQ ) を確認 

本ガイドの「トラブル解決」を確認しても問題が解決できないときは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
「よくあるご質問 （FAQ)」 ぺージをご確認ください。 

― http://www.epson.jp/support/faq/ 


接続のトラプル 

4 「エラーメッセージが表示される」59ページ 
4 「接続できない原因がわからない」59ページ 
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エラーメッセージが表示される 

Epson Net Setup で表示されるエラーメッセージとその対処方法は次の通りです。 


エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print がインス1ルされていません。 

Epson Net Print を使うと、プリンターの IP アドレスが変わつ 
ても EpsonNet Print が IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理が簡単にできます。 

付属の CD - ROM からインストールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン □_ ドしてインス|ルすることをお勧め 
します。 

インス1ル終了後は、プリンターのプロパティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
ください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 44ぺージ 

プリンターポートの設定が完了していません。 

プリンターポートの設定をし直してください。プリンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する 「EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

4 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 44ぺージ 


接続できない原因がわからない 

ネットワークに接続できないときの原因がわからないときは、以下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 


4 「接続できない原因がわからない-パソコンの接続を確認-」60ページ 
+ 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」66ページ 


2. 対処方法を確認してトラプルを解決 


4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」66ページ 


4 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」71ページ 
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接続できない原因がわか5ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンがネットワーク機器に接続できているかを確認します。 

Q - 

参考 

パソコンの接続に問題がないときは、プリンターの接続を確認してください。 

4 「接続できない原因がわからない-プリンターの接続を確認-」66ページ 


Windows - ネツトワークアイコンを確認 ■ 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 ネットワークアイコンの状態を確認します。 



Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 




パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 

説明 




無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できない 
ときの対処方法-」66ページ 

%， 



パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 


n 

有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動 
作していません。 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows ■ PING コマンドで確認 ■ 


1 . ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の ip アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の ip アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . コマンドプ□ンプトを表示させます。 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプ□ンプト]の順にクリックしてください。 


3 m 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」 と入力して、 [ Enter ] キーを押します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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4 . 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況（バイト数、時間など）が表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 


m コマンドプ〇ンプト ■, 5? J ! 匕 1 


Microsoft Windows [Vtrsion 6,1.T'SOO] 

Cupyriafrit (c] £009 Microsoft Corporat ign. Al I rights reserved. 

C：¥UserelO(mXX>pina XXX-XW (■肌 XXX 

XXX.KXX.m.XXX iz pins を送信しています S2 バイトのデータ： 
m r Kxx ， 500 (.m からの応苦：バイト筠時 w : ⑵呵 m 呦 
m.m.m.m からの js 答： バイト敗说 awa ^ns ttl^i 
からの c 答：バイト孩 =32 時向 =i0ms itl=64 
からの jss: バイト st m 時間 ^ th ノ料 

^ pins 杭計： 

バケツト效：送 is : 乂受 is : 4. 褙失： ® 〔彼の f ■失)、 

ラウ：/ドトリツブの概 jib 和>1 ( ミリ抄 h 
最小= 4啦，最大=12彳崎平均= 35 rre 

c : vusersvmm >_ 


下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていませ 
ん。以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」66ページ 
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以上で終了です。 


Mac OS X -ネットワークランプを確認- 

1 . Mac OS X CD [ネットワーク]画面を表示させます。 

Mac OS X vl 0.5 .x 〜 vl 0.7 .x : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にクリックしてください。 

Mac OSXvlO .4.11 : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にクリックして、[表示]リストから 
ワークの状況]をクリックしてください。 

2 . ネットワークランプの状態を確認します。 
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^9 トヮ_ク 


I * [] Iすべてを H 远 




平9卜 1 7—ク瑁堍：■自動 



状況：按蜻 CAIr^lac ) 

ihimi ^ QW に接 , 被 kT いて 、 dF x xxx xx x 

が la 宠 sn てい r=f + 


h 卜 9 ーク丢: 


逆 Mf レい羊ット9ークに探 H するととを EfiS 

BMC® ス一 PEflE 的 i，WJ れ 1T+ V h 

v- ^t »k で t な unisi^ ，レ la キ 7 h 9 — jtass す 
W -J t 


g プニュ■パ ■!：! AirMac 印啦況を表玩 


i ^ 1 KJ 5 で S ないよラにす圣 t はカギ D y V クし次す* 〔アシスタント-.广 


し Ml )( 7 ) 

7 PtH^ ) ; ii 用 - 


サービス名 

ランプの色 

説明 

AirMac 

(または Wi - Fi ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

赤またはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

以下のページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法 

-J 66ページ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet ) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

赤 

有線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 

技 TJX なし 

- 

ネットワークに接続するための機器が認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 

または、サービスが削除されています。下の [+] ボタンを押して、サービスを 
追加してください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Mac OS X - PING コマンドで確認 ■ 

1 . ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスがわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2 . ネットワークユーティリティを表示させます。 

[八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーテイリテイ]-[ネットワークユーテイリテイ]の順にダブルクリツ 
クしてください。 
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3 . [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 


科 rm 


孓シトフ ー クユーティリティ 


Lookup Tracefoutc WhoK Flrtger PorUscan 


NctStLl 


コマンドを ssm するネ v トワ 7 クアドレスを入力!しださい， 




] 刪 lO . e . J.l 


t - kii-v 




〇 ping コマン F 音 

@ pki G =l マン F を2 ff Kng "-1 


4 . 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss] と表示されれば、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 

« rm 爭 g トワ■クユ■デイ y テ哝 

?nf& Nststai PinQ Lookup Tfacecoute WhoK Finger Porlstcan 

^ コマンドを送 ffl する本ツトワーク: P ドレスを入力してください， 

OJi.KKX.MXX.XX^ m \, Q . Q . l .\ 

Ofling コマンドモ刚制射な<送& 

© j 5 lfl 0 = l 7 ^Ft 2 回 EW 送 d _- ㈣ 、 

Ipin ^ W ^ ,a iJ ¥ Q ^ T ； ^ 

Vm XSX . XKK . KXa.MXK iXXX . XXt .% XX . XX } L )\ 4 ^ 

¢4 byla fron XSX.XXX.XXX XXX: icnp.s-cq-O til -£4 tine 037 ns 
¢4 b^t^i fron XXK_XXX.XXK.ZKK: icnp^s-cq-l tinc-0 ■& *5 ni 

■ ■- J £ mmK.XXK piftq Uatiniq ■， ン _ 

2 pac^c-ts trar^sAitte-d. £ packets rccciv«^ Cl.^ p 口 ckd 1<]±5 J ■* 

rnuntf-trip fpl n/nvg/pHx/itddcv - 0 „ 037/€.™ i- - 

入 

下図のように[100% packet loss] と表示されたら、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。以下の 
ページへお進みください。 

4 「接続できない原因がわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」66ページ 
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典 ハへ 孑ツトフ，ク]^テイリテ< 

「 info Netstai ftfig Lookup Tracetoute Whcili finder PorUtcan 

コマンド在送成する其ットウークアドレスを入力し T< ださい* 

MOi . XXK . XXX . XX ^ m : 10.¢.!.! 

Oping コマを；^极制阐なく送 ft 

©J5lf ^3 守ン F を2 叵 EW 送 m ■- p, nfl 、 

■?i nsHT^F^^H t snaClisot,.,~ 

pm \X'AX.%XX.Xt>L.tiiX.\\ 明 41¢(¢! 

.fiequ^&i. tiHcou-L for iov_SiC^ ft 

… xxmmmx stetiiUes … ____ 

| pdcice - L ^ t . rcnjali ' Hfd , S eia^kctf r «^ i , w ^ d p l 相 pa - qk^t 1 


以上で終了です。 


接続できない原因がわか5ない 
の接続を確認- 

-プ 1 J ンター 

次に、ご使用のプリンターがネットワーク機器に接続できているかを、ステータスシートを印刷して確認します。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

接続できない原因がわからない- 
接続できないときの対処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、以下を確認してください。 

-無線 LAN に 


パソコンをネツトワークに接続できないときの対処方法 


Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q - 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また障 
害物がありませんか？ 
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パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q - 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャネルが制限されていることがあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルが含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
してください。 

無線チャネルの確認方法や変更方法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

Q - 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブリッジが作成されていると接続できないことがあります。ネットワークブリッジを削除してください。 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブリッジ]アイコンがあるときは、アイコンを右クリックして[削除]をクリックしてください。 
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以上で終了です。 

Q - 

他のネットワークアダプターが干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターが有効になっていると接続できないことがあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

1 m Windows の[ネットワーク接続]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にクリックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にクリックして 
ください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クしてください。 

2 . ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターがあるときは、アイコンを右クリックして[無効にする]をクリックしてく 
ださい。 
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以上で終了です。 


Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器のプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてください。 

Q - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、重複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

+ 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」71ページ 


プリンターをネットワークに接続できないときの対処方法 

Q - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源が入っていることを確認してくださしヽ。また、電源が入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q - 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離が離れすぎていませんか？また 
障害物がありませんか？ 

プリンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q - 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器がありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器があると、電波干渉が起こって通信が妨害されることがあります。これらの機器 
とプリンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q - 

プリンターの電源を入れ直してください 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続できないことがあります。プリンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q - 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プリンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の SSID 
と異なって いると 接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプリンターに設定 
した SSID が異なっていると接続できません。 

設定した SSID はステータスシートで確認してください。 

+ 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID がわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネッ 
トワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q - 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同士で合っていますか？ 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）の無線セキュリティー方式が 
異なっていると接続できません。 

プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブロードバンドルーター）とプリンターセキュリティーを A 0 SS で設定しまし 
たか？ 

A 0 SS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同士をすべて A 0 SS で設定する必要があります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュリティー方式を WEP -6 牝 it に設定しているときに、プリンターとネッ 
トワーク機器を A 0 SS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティー方式が A 0 SS に変わってしまうため、パソ 
コンとネットワーク機器の通信ができなくなります。 
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プリンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティー方式が合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q - 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライべ一トセパレーター機能が有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器のプライべ一トセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同士の接続がで 
きないようにする機能）が有効になっていると、プリンターとパソコンの通信ができません。ネットワーク機器のマニュ 
アルをご覧になり、プライべ一トセパレーター機能を無効にしてください。 

Q - 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器が接続されていると、パソコンやネットワーク機器が DHCP サーバー 
から IP アドレスを取得できないため、ネットワークに接続できなくなることがあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q - 

ip アドレスが重複していませんか？ 


プリンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の ip アドレスが重複していると、ネットワーク内の通信 
が不安定になり通信できなくなることがあります。各機器の ip アドレスを確認して、重複しているときは ip アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、以下のページへお進みください。 

+ 「接続できない原因がわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」71ページ 


接続できない原因がわからない-どうしても 
接続できないときの対処方法- 

どうしても接続できないときは、以下を確認してください。 

Q - 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 

パソコンとネットワーク機器の接続方法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 

Q - 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認しても接続できないときは、プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

4 「ネットワーク設定の初期化」42ページ 

初期設定に戻したら、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

+ 「設定の流れ」6ぺージ 
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無線 LAN 接続（アドホックモード) 
4 「設定の流れ」25ページ 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアが最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

最新版がリリースされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


プリンターのファームウェアが最新か確認してください 

プリンターのファームウェア（プリンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題が解決する場合があります。 

最新版がリリースされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェア 
の情報がないときは、ご使用のファームウェアが最新です。 

4 http :// www . epson . jp / download / 

ファームウェアのバージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

ステータスシートの [ Software ] に表示されているのが、現在のファームウェアのバージヨンです。 


HHHH EPSOfl StAtVi* Sb*&t MHHH 
^General Infoxmati.on> 


Soi 


jtti ■は似以必狀 


oftwar ^ 
Printer Name 


XX.XXXXXX XX ( X . X . X / XXXXXXXX ) 

- : -- 

EPS0NXXXXXX 


その他のトラプル 

4 「ネットワーク印刷時のトラブル」72ページ 

4 「EpsonNet Print でのトラブル」74ページ 


ネットワーク印刷時のトラプル 


ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間がかかるときは、以下を確認してくださ 
い 0 



プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 
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ステータスシートを印刷して、プリンターのネットワーク接続を確認してください。 

4 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」41ページ 

Q - 

印刷先 （ EI 1 刷ポート）が正しく設定されていますか？ 

印刷先 （ EP 刷ポート）を確認してください。 

1 m Windows の[プリンター]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプリンターの表示]の順にクリッ 
クしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックしてください。 

2 - ご使用のプリンターの[プロパティ]画面を表示させます。 

Windows 7 : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プリンターのプ□パティ]をクリックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

ご使用のプリンターアイコンを右クリックして[プ□パティ]をクリックしてください。 



3 m [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 
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プリンターに付属のソフトウェアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print 
Port ] に設定されます。印刷先を標準 TCP / IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプリンターの IP アドレスが変わつ 
たときに、変更後の IP アドレスを追従できなくなるため、接続できなくなります。 DHCP 環境でご使用のときは、プ 
リンターの印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 


以上で終了です。 

Q - 

他のネットワークアダプターが干渉していませんか （ Windows ) ? 

複数のネットワークアダプターが有効になっていると印刷できないことがあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

+ 「パソコンをネットワークに接続できないときの対処方法」66ページ- 「他のネットワークアダプターが干渉してい 
ませんか？」 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面が表示されたら、以下を確認してください。 

Q - 

インターネットへの接続設定がダイヤルアップ接続になっていませんか？ 

メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常に印刷されますが、 Windows 起動後、最初の印刷時に毎回メッ 
セージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 

ライセンス 


オープンソースソフトウェアのライセンス契•約 


オープンソースライセンス契約の詳細は、ソフトウェアディスクの [ Manual ] - [ NetworkGuide ] - [0 SS ] 内にある 
Readme ファイルをご覧ください。 


Info-zIP copyright and license 


This is version 2007 - Mar -4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be available at 
ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.html indefinitely and 
a copy at http :// www . info - zip . org / pub / infozip / license . html . 


Copyright ( c ) 1990 -2007 Info - ZIP . All rights reserved . 


For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software . 


Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial applications , and to alter it and 
redistribute it freely , subject to the above disclaimer and the following restrictions : 


付録 


Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 
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2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 

3. Altered versions-including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases-including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX；' "WiZ；' "Pocket UnZip," "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


FIRMWARE LICENSE 


Copyright (c) Marvell International Ltd. 

All rights reserved. 

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


商標/表記 


商標 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Mac OS, Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• AOSS (TM) は株式会社バッファ □ 一の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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(C) 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 


著作権 

写真 • 書籍 • 地図 • 図面 • 絵画 • 版画 • 音楽 • 映画 • プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する以外は著作権者の承認が必要です。 


表記 


Windows 

• Microsoft (R) Windows (R) 7 operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows Vista (R) operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP operating system 日本語版 

• Microsoft (R) Windows (R) XP Professional x64 Edition operating system 日本語版 

本書では、上記の OS ( オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7」 「Windows Vista」「Windows XP 」 と表記 
しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 


• Mac OSXvlO.4.11 


• Mac OSX vl0.5.x 


• Mac OSXvl0.6.x 


• Mac OSXvl0.7.x 


本書では、上記 OS ( オペレーティングシステム）の総称として 「Mac OSX 」 を使用しています。 
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